
styrotrade

Neustálou modernizací výroby, důslednou kontrolou 
a zkoušením našich výrobků stále posouváme laťku kvality. 
Výrobky styro EPS 100S a styro EPS 150S prošly 
náročnými dlouhodobými zkouškami, díky kterým Vám  
můžeme garantovat 50letou stálost vlastností těchto  
tepelně izolačních výrobků.

Certifikovaná stálost vlastností:

•	 Součinitel tepelné vodivosti
•	 Pevnost v tlaku při 10% stlačení
•	 Pevnost v tahu
•	 Rozměrová stabilita 

Garance 50 let  
stálosti užitných vlastností 

Garantujeme kvalitu, co trvá
styro EPS 100S  |  styro EPS 150S 

Pro více informací kontaktujte svého obchodníka  
nebo navštivte www.styrotrade.cz/garance

www.styrotrade.cz



Posunujeme laťku kvality
Zateplujte střechy, stropy a podlahy  
s garancí 50 let stálosti užitných vlastností

styrotrade

Použití certifikovaných výrobků:
styro EPS 100S 
•	 Tepelná izolace bězně zatížených podlah 
•	 Tepelná izolace běžně zatížených plochých střech 

styro EPS 150S 
•	 Tepelná izolace vysoce zatížených podlah
•	 Tepelná izolace zatížených plochých střech 
•	 Tepelná izolace nad krokvemi šikmých střech
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Z výsledků souboru zkoušek a zjištění certifikačního orgánu Výzkumného ústavu pozemních staveb 
– Certifikační společnosti, s.r.o., s využitím ČSN EN 13163,ed.2 a ČSN 73 0540-3 bylo odvozeno, že 
tepelně izolační výrobky styro EPS 100S a styro EPS 150S, při správném návrhu a provedení 
stavební konstrukce a provozování stavby splňující technické požadavky na stavby, vykazují 
stálost svých užitných vlastností po dobu minimální životnosti stavby 50 let. 


